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Beschreibung - Hydraulische Tafelschere (Werkzeugmaschine)

schwenkbarer Werkzeughalter
robuste geschweißte Ganzstahlkonstruktion
manuell verstellbarer Schneidspalt zwischen dem Obermesser und dem Untermesser
Datensichtgerät
stufenlose Verstellung von Hub
montierte Beleuchtungsanlage zum Anreißen

Eigenschaft - Hydraulische Tafelschere (Werkzeugmaschine)

hydraulischer Antrieb
gute Performance
hohe Schnittgenauigkeit
einfache, schnelle und genaue Einstellung
einfache Operation

Einsatz - Hydraulische Tafelschere (Werkzeugmaschine)

Die Tafelscheren sind Werkzeugmaschinen zur Verwendung in Automobilen und Lampenmasten gebracht. Beim Schneiden ist motorische oder handbetriebene Operation verfügbar. 

	Spezifikation
/Parameter

	Schnittstärke
(mm)

	Schnittbreite
(mm)

	Schnittwinkel

	Taktanzahl
(1/min)

	Umfang von Hinteranschlag
(mm)

	Motorleistung
(kw)

	Nettogewicht
(kg)

	Maße des Maschinenkörpers
(mm)


	4*2000

	4

	2000

	1°30'

		0-600

	4

	3600

	2550*1530*1660


	4*2500

	4

	2500

	1°30'

		0-600

	4

	4200

	3100*1530*1660


	4*3200

	4

	3200

	1°30'

		0-600

	5.5

	5500

	3840*1680*1700


	6*2500

	6

	2500

	1°30'

	18

	10-600

	7.5

	5800

	3040*1610*1620


	6*3200

	6

	3200

	1°30'

	14

	10-600

	7.5

	7000

	3840*1610*1620


	6*4000

	6

	4000

	1°30'

	10

	10-600

	7.5

	9500

	4640*1705*1700


	8*2500

	8

	2500

	1°30'

	14

	10-600

	11

	6500

	3240*1610*1620


	8*3200

	8

	3200

	1°30'

	10

	10-600

	11

	7800

	4010*1610*1620


	8*4000

	8

	4000

	1°30'

	8

	10-600

	11

	10500

	4680*1705*1700


	10*2500

	10

	2500

	1°48'

	12

	10-600

	15

	8000

	3320*2050*1950


	10*3200

	10

	3200

	1°48'

	10

	10-600

	15

	10000

	4050*2050*1950


	12*2500

	12

	2500

	1°30'

	12

	20-800

	18.5

	10000

	3320*2050*2030


	12*3200

	12

	3200

	1°30'

	10

	20-800

	18.5

	12500

	4020*2050*2230


	12*4000

	12

	4000

	2°

	8

	20-800

	22

	17500

	4850*2200*2230


	16*2500

	16

	2500

	2°30'

	8

	20-800

	18.5

	15000

	3320*2060*2350


	16*3200

	16

	3200

	2°30'

	7

	20-800

	22

	17000

	4020*2060*2350


	16*4000

	16

	4000

	2°

	6

	20-800

	30

	22000

	4850*2400*2350


	20*2500

	20

	2500

	2°

	6

	20-800

	37

	16000

	3320*2350*2570


	20*3200

	20

	3200

	2°

	5

	20-800

	37

	22000

	4100*2350*2710


	20*4000

	20

	4000

	2°30'

	4

	20-800

	37

	24500

	4900*2400*2790



	


