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QC12K CNC-gesteuerte Schwingschnittschere


Beschreibung - CNC-gesteuerte Schwingschnittschere (Tafelschere)

schwenkbarer Werkzeughalter
robuste geschweißte Ganzstahlkonstruktion
stabile und zuverlässige Bedienung
Schutzanlage für die Sicherheit bei der Bedienung
zusammengesetztes geschlossenes Kontrollsystem aus CNC-gesteuertem System und dem Decoder 

Eigenschaft - CNC-gesteuerte Schwingschnittschere (Tafelschere)

Stickstoffzylinder – Rücklauf
hydraulischer Antrieb
stufenlose Einstellung von Hub
manuell verstellbarer Schneidspalt zwischen dem Obermesser und dem Untermesser
hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit
gute Stabilität
automatische Prüfung

Einsatz - CNC-gesteuerte Schwingschnittschere (Tafelschere)

Schwingschnittscheren sind Werkzeugmaschinen, gerade Schnitte  in Blechen herzustellen. Sie sind ideal geeignet für Blechverarbeitung.

	Spezifikation
/Parameter
	Schnittstärke

(mm)
	Schnittbreite

(mm)
	Schnittwinkel
	Taktanzahl

(1/mm)
	Umpfang von Hinteranschlag

(mm)
	Motorleistung

(kw)
	Nettogewicht

(kg)
	Maße des

 Maschinenkörpers(mm)

	4*2000
	4
	2000
	1°30'
	
	600
	4
	3500
	2550*1430*1560

	4*2500
	4
	2500
	1°30'
	
	600
	4
	4000
	3100*1430*1560

	4*3200
	4
	3200
	1°30'
	
	600
	5.5
	5300
	3840*1680*1670

	6*2500
	6
	2500
	1°30'
	18
	20～600
	7.5
	6000
	3040*1616*1620

	6*3200
	6
	3200
	1°30'
	14
	20～600
	7.5
	7.200
	3840*1610*1620

	6*4000
	6
	4000
	1°30'
	10
	20～600
	7.5
	10000
	4640*1705*1700

	6*6000
	6
	6000
	1°14'
	10
	600
	18.5
	
	6600*1950*1980

	8*2500
	8
	2500
	1°30'
	14
	20～600
	11
	6.500
	3240*1610*1620

	8*3200
	8
	3200
	1°30'
	10
	20～600
	11
	7.800
	4010*1610*1620

	8*4000
	8
	4000
	1°30'
	8
	20～600
	11
	11000
	4680*1705*1700

	8*6000
	8
	6000
	1°30'
	8
	20～800
	18.5
	
	6880*2210*2890

	10*2500
	10
	2500
	1°48'
	12
	20～600
	15
	8000
	3350*2050*1950

	10*3200
	10
	3200
	1°48'
	10
	20～600
	15
	1000
	4050*2050*1950

	12*2500
	12
	2500
	1°30'
	12
	10～800
	18.5
	11000
	3320*2050*2230

	12*3200
	12
	3200
	1°30'
	10
	10～800
	18.5
	12500
	4020*2050*2230

	12*4000
	12
	4000
	2°
	8
	10～800
	22
	16000
	4850*2400*2200

	12*6000
	12
	6000
	1°30'
	6
	20～1000
	37
	
	

	12*8000
	12
	8000
	1°30'
	4
	20～1000
	45
	
	9020*2680*3380

	16*2500
	16
	2500
	2°30'
	8
	10～800
	18.5
	15000
	4850*2400*2200

	16*3200
	16
	3200
	2°30'
	7
	10～800
	22
	18000
	4100*2060*2010

	16*4000
	16
	4000
	2°
	6
	10～800
	30
	23000
	4900*2400*2250

	20*2500
	20
	2500
	2°
	6
	10～800
	37
	16000
	3440*2088*2570

	20*3200
	20
	3200
	2°
	5
	10～800
	37
	25000
	4100*2350*2710

	20*4000
	20
	4000
	2°30'
	4
	10～800
	37
	30000
	4920*2400*2790

	25*2500
	25
	2500
	3°
	5
	40～1000
	45
	
	3480*2410*2690

	25*3200
	25
	3200
	3°
	5
	40～1000
	45
	
	4180*2410*2690

	25*4000
	25
	4000
	3°
	5
	40～1000
	45
	
	4985*2410*2690


