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WC67Y Hydraulische Abkantpresse

Beschreibung – Abkantpresse (Werkzeugmaschine)

robuste geschweißte Ganzstahlkonstruktion
mit zuverlässigem und hochwertigem Biegegesenk
schnell motorische oder handbetriebene Verstellung von Hub des Biegegesenks
mit einem Datensichtgerät
schnell motorische oder handbetriebene Einstellung von Hinteranschlag      


Eigenschaft – Abkantpresse (Werkzeugmaschine)

hohe mechanische Robustheit und Stabilität
hydraulischer Antrieb
längere Standzeit


Einsatz – Abkantpresse (Werkzeugmaschine)
Eine Abkantpresse ist eine Werkzeugmaschine zum Herstellen von Blechteilen. 
	Spezifikation
	40/2000
	50/3200
	63/2500
	63/3200
	80/3200
	80/4000
	100/3200
	600 /6000

	Nenndruck(kn)
	400
	500
	630
	630
	800
	800
	1000
	6000

	Länge des Arbeitstisches (mm)
	2000
	3200
	2500
	3200
	3200
	4000
	3200
	6000

	Tiefe des Hals (mm)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	120
	320

	Taktregulierung (mm)
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	100
	255

	Takt Nummer (1/min)
	11
	11
	10
	10
	8
	8
	8
	6

	Generatorenergie (kw)
	3
	3
	5.5
	5.5
	7.5
	7.5
	7.5
	45

	Gesamte Dimensionen (mm)
	2080

1270

1800
	3280

1500

2300
	2580

1730

2360
	3280

1730

2360
	3280

1730

2400
	4080

1730

2400
	3280

1820

2340
	6050

4910

3200

	Nettogewicht (kg)
	2600
	3500
	4500
	5500
	6500
	7500
	8200
	


	Spezifikation
	300 /5000
	300 /6000
	400 /5000
	400 /6000
	500 /5000
	500 /6000
	600 /5000

	Nenndruck (kn)
	3000
	3000
	4000
	4000
	5000
	5000
	6000

	Länge des Arbeitstisches (mm)
	5000
	6000
	5000
	6000
	5000
	6000
	5000

	Reitertakt (mm)
	250
	250
	320
	320
	320
	320
	350

	Taktregulierung (mm)
	
	
	250
	250
	
	250
	

	Takt Nummer (1/min)
	6
	6
	≥3次/分
	≥3次/分
	6
	≥3次/分
	6

	Generatorenergie (kw)
	22
	22
	30
	30
	37
	37
	44

	Gesamte Dimensionen (mm)
	5320

2650

3390
	6320

2650

4635
	5080

3200

5225
	6080

3100

5005
	5350

2775

5600
	6080

3250

5735
	5400

2900

5500

	Nettogewicht (kg)
	
	
	
	
	
	
	


	Spezifikation
	100/4000
	125/3200
	125/4000
	160/3200
	200/3200
	200/4000
	200/6000
	600 /8000

	Nenndruck (kn)
	1000
	1250
	1250
	1600
	2000
	2000
	2000
	6000

	Länge des Arbeitstisches (mm)
	4000
	3200
	4000
	3200
	3200
	4000
	6000
	8000

	Reitertakt (mm)
	120
	120
	120
	200
	200
	2000
	200
	350

	Taktregulierung (mm)
	100
	100
	100
	160
	160
	160
	160
	

	Takt Nummer (1/min)
	8
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	6

	Generatorenergie (kw)
	7.5
	7.5
	7.5
	11
	15
	15
	15
	45

	Gesamte Dimensionen (mm)
	4080

1750

2430
	3280

1820

2450
	4080

1820

2450
	3280

1940

2660
	3280

2040

3020
	4080

2040

3020
	6060

2190

3070
	8400

2900

5900

	Nettogewicht (kg)
	9500
	8700
	10600
	10500
	13500
	15500
	
	


