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WH06 Manuelle Crimpmaschine

Funktionen: Diese manuelle Crimpmaschine integriert die Vorteile aller Arten von den Crimpmaschinen. Der grösste Vorteil liegt darin, dass sie mit dem beweglichen und zerteilbaren oberen Würfel ausgerüst ist, und nach den unterschiedlichen Maßen der Werkstücke wird sie etwas regeln, biegt Metallplatte zu einem Kasten oder Platte.
Diese Crimpmaschine kann verwendet werden, Endverzweiger，Elektronische Schaltkasten，Schmelzsicherung und Stromverteilerschrank herzustellen. 

Sie wird auch verbreitet verwendet, die Maschinen zu transportieren, Kasten zu tragen, und verschiedene Arten von Kasten und Platten zu verarbeiten. Sie ist leicht, Energiesparend und effizient.
	Spezifikation
/Parameter
	Biegelänge(mm)
	Biegelänge des kohlenstoffarmen Stahls (mm)
	Gesamte Dimensionen(mm)

	48
	1220
	12ga 2.5mm
	2286*737*1588

	60
	1520
	12ga 2.5mm
	2590*737*1588

	79
	2006
	14ga 2mm
	3073*750*1600

	99
	2514
	16ga 1.5mm
	3580*750*1650

	120
	3048
	16ga 1.5mm
	4200*750*1650


